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da Carreira de Desenvolvimento Tecnolégico
CODIGO DA VAGA: TP01
QUESTOES DE MULTIPLAS ESCOLHAS

Quais os principais processos de movimentos gravitacionais de massa
a deslizamentos?

Erosao costeira, deslizamentos, rastejo, quedas de blocos

Rastejos, deslizamentos, quedas de blocos, corridas

Corridas, argilas expansivas, deslizamentos

Deslizamentos, tombamentos de blocos, corridas

Blocos rolados, corridas, deslizamentos, erosao

Dentre os processos de movimentos gravitacionais de massa, qual é o
mais destrutivo?

Corridas de detritos

Queda de blocos

Deslizamentos

Rastejo

Erosao

No processo de rastejo (creep) qual é a sua principal caracteristica?
Seus planos de deslocamento

Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes

Velocidades médias (m/h) a altos (m/s)

Movimentos rapidos e constantes

Velocidades baixas em varios planos de deslocamento

Qual escala deve ser adotada para os mapas de risco?
1.000-5.000

25.000-50.000

5.000-25.000

20.000-30.000

50.000-100.000

Quais as principais evidéncias para caracterizar uma area com Muito
Alto risco iminente a deslizamentos?

Solos moles, alta declividade, mata densa

Alta declividade, cicatrizes no solo, trincas em paredes das casas, muros
embarrigados

FeicOes erosivas, precipitacdo elevada, alta declividade

Alta declividade, rochas alteradas, xistos encaixados

Rochas porosas e fraturadas em encostas de alta declividade
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b)
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da Carreira de Desenvolvimento Tecnolégico

CODIGO DA VAGA: TP01
Segundo a classificacio de Augusto Filho (1992) os escorregamentos
podem ser classificados em: Planares; Circulares e em Cunha e se
caracterizam respectivamente por:
Solos e rochas com dois planos de fraqueza; Solos pouco espessos, solos e
rochas com um plano de fraqueza; Solos espessos, homogéneos e rochas
muito fraturadas;
Solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza; solos
espessos, homogéneos e rochas muito fraturadas; material rochoso sem
plano de deslocamento;
Solos espessos, solos e rochas com varios planos de fraqueza; solos
espessos, homogéneos e rochas muito fraturadas; solos e rochas com dois
planos de fraqueza;
Solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza; solos
espessos, homogéneos e rochas muito fraturadas; solos e rochas com dois
planos de fraqueza;
Solos espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza; solos pouco
espessos, homogéneos e rochas pouco fraturadas; solos e rochas com dois
planos de fraqueza.

Os fatores relativos as vertentes que podem afetar a erodibilidade dos
solos e desencadear processos erosivos consistem em:

Declividade, erosividade e comprimento de rampa

Comprimento de rampa, forma da encosta e erosividade

Comprimento de rampa, densidade de cobertura vegetal e forma da
encosta

Declividade, Comprimento de rampa e forma da encosta

Declividade, forma da encosta e erosividade.

As chuvas atuam com o principal agente deflagrador dos
escorregamentos no contexto da dinamica climatica e geologica do
Brasil, e contribuem diretamente para a instabilizacdo das encostas a
partir de alguns mecanismos:

Alteamento do nivel d"dgua e geracao de forcas de percolacao e aumento da
coesao aparente

Formacdo de “frentes de saturagdo”, sem elevacdo/formacdo de N.A. (solos
ndo saturados), reduzindo a resisténcia dos solos pelo aumento de “coesdo
aparente”

Rebaixamento | do nivel piezométrico e geragdo de forcas de percolacao
Preenchimento temporario de fendas, trincas e/ou estruturas em solo ou
rocha, com geracdo de pressdes hidrostaticas e aumento da coesdo
aparente.

Alteamento do nivel piezométrico e geracdo de forcas de percolacao e
formacao de “frentes de saturagdo”, sem elevacao/formacao de N.A. (solos
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da Carreira de Desenvolvimento Tecnolégico

CODIGO DA VAGA: TP01
ndo saturados), reduzindo a resisténcia dos solos pela perda de “coesdo
aparente”.

A acdao humana tem se tornado um importante agente modificador da
dinamica das vertentes. Das principais intervencdes antrépicas que
atuam diretamente na deflagracio dos escorregamentos, destacam-
se:

Remocdo da cobertura vegetal, geometria das encostas; execucao
inadequada de cortes e aterros;

Lancamento e concentracdo de aguas pluviais e/ou servidas diretamente
na encosta; elevacdo do nivel d"agua; e execucao inadequada de cortes e
aterros;

Remocdo da cobertura vegetal, Lancamento e concentracdo de aguas
pluviais e/ou servidas diretamente na encosta; execucdo inadequada de
cortes e aterros;

Remocdo da cobertura vegetal, Lancamento e concentracdo de aguas
pluviais e/ou servidas diretamente na encosta; e geometria das encostas;
Lancamento e concentracdo de aguas pluviais e/ou servidas diretamente
na encosta; Vazamento na rede de abastecimento, esgoto e presenca de
fossas; Adensamento e compactagao do solo.

As medidas mais efetivas para a conten¢io das inundacdoes em areas
urbanas consistem em:

Aumentar a drea de infiltracdo das aguas pluviais pelas construcées e
pavimentagcdes de vias publicas, para reduzir o escoamento superficial
rumo a drenagem principal da bacia hidrografica.

Realizar o adequado planejamento da ocupacao territorial, particularmente
das areas inundaveis, por meio da identificacdo das areas de risco e, do
estabelecimento de medidas estruturais e ndo estruturais adequadas.
Construir diques marginais artificiais em todos os rios e corregos onde
ocorrem inundagdes

Prever uma rede de reservatérios de deten¢do de agua (piscindes) apenas
nos principais rios urbanos

Executar obras de aprofundamento das calhas fluviais, canalizacdo e
retificacdo de cdrregos e rios para aumentar a velocidade do fluxo das
aguas.
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12.

a)
b)
c)
d)
e)

da Carreira de Desenvolvimento Tecnolégico

CODIGO DA VAGA: TP01
Uma anadlise de estabilidade de uma encosta niao saturada requer o
conhecimento dos parametros de resisténcia do solo, a saber: coesao
aparente e angulo de atrito interno. Qual a influéncia do aumento da
umidade nesses parametros?
Coesdo aparente e angulo de atrito interno ndo variam
Coesdo aparente aumenta e angulo de atrito interno ndo varia
Coesdo aparente diminui e angulo de atrito interno nao varia
Coesdo aparente aumenta e angulo de atrito interno aumenta
Coesdo aparente ndo varia e angulo de atrito interno diminui

Quais sao os métodos de investigacdo mecanicos mais indicados para
tentar identificar uma superficie de ruptura antiga em um talude.
Ensaio a Percussao e Ensaio de Cone

Ensaio de Cone e Ensaio Pressiométrico

Ensaio a Percussao e Ensaio Dilatométrico

Ensaio a Percussao e Ensaio Pressiométrico

Ensaio Pressiométrico e Ensaio Dilatométrico

13. Qual a solucao mais eficiente para contencao de uma encosta vertical

a)
b)
c)
d)
e)

14.

em rocha que apresenta desplacamentos pequenos?
Tirantes

Contrafortes de concreto com tirantes

Chumbadores

Chumbadores com tela

Barreira dindmica na base da encosta

Qual o tipo de instrumentac¢do para monitoramento de uma encosta
em movimento?

Marcos superficiais e inclindmetros

Marcos superficiais e piezometros

Inclindbmetros e piezometros

Marcos superficiais e linhas de tassdmetros magnéticos verticais
Inclindbmetro e linhas de tassometros magnéticos verticais.

Prova4/7



\

G O V E R N O F E D ER AL

Ministério d
Cemaden cisncin Tecnoiosis  [EBIRQES

Centro Nacional de Monitoramento e Inovagao
e Alertas de Desastres Naturais PA[S RICO E PAIS SEM POBREZA

Concurso Publico para o provimento de vagas em Cargos de Nivel Superior

15.

(a)
(b)
(c)
(d)

d)
e)

da Carreira de Desenvolvimento Tecnolégico

CODIGO DA VAGA: TP01
Para a rede de fluxo apresentada na figura abaixo, qual o valor
aproximado da poropressao no ponto P?

infiltragao

Escala: 1,0 cm = 3,0 metros

48 kPa
24 kPa
36 kPa
18 kPa
84 kPa

Os piezometros sao utilizados como pog¢os de monitoramento para:
Efetuar ensaios hidrogeoldgicos para a determinacdo da porosidade e
condutividade hidraulica dos aquiferos;

Efetuar ensaios geotécnicos para a caracterizacdo da resisténcia e
deformabilidade dos solos;

Efetuar medicdes de nivel de dgua subterrdnea que podem ser utilizados
para a elaboracdo de mapas potenciométricos;

Efetuar ensaios de caracterizagdo geoquimica dos aquiferos;

Efetuar ensaios para a caracterizacdo das unidades hidrogeolédgicas e das
estruturas geologicas.

17. Existem diferentes formas de classificar os riscos naturais. Entre estas

a)
b)
c)
d)
e)

classificacoes destacam-se:

Riscos geoldgicos enddgenos associados a processos climatoldgicos;

Riscos hidroclimatolégicos associados a processos geoldgicos endégenos;
Riscos atmosféricos associados a processos de subsidéncia e colapso:
Riscos hidroclimatolégicos associados a processos sismicos;

Riscos geoldgicos exdgenos associados a processos de escorregamento e
erosao.
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18.

a)
b)
c)
d)

e)

19.

20.

da Carreira de Desenvolvimento Tecnolégico

CODIGO DA VAGA: TP01

Os processos geoldgicos causadores de riscos no Brasil estao
associados a diferentes fatores:
Inundagdes e alagamento que poderiam estar relacionados a trinca no
terreno e degraus de abatimento;
Colapso de solos associados as planicies ou baixadas com a presenca de
solos moles;
Erosao hidrica associada a drea de solos expostos e depoésitos sedimentares
de meia encosta;
Escorregamento que podem ser caracterizado pelo processo de
escoamento superficial e auséncia de vegetacao;
Processos de subsidéncia associados a feicdes lineares como ravinas.

Sob a designacao de descontinuidade englobam-se qualquer feicao
geoldgica que interrompa a continuidade de um maci¢co rochoso.
Avalie as diferentes questdes em relacao aos processos descontinuos
nas rochas.

As fraturas representam descontinuidades nas propriedades mecanicas e
podem ser divididas em fraturas por cisalhamento e fraturas abertas;

As falhas representam descontinuidades de natureza ruptil-ductil sem
deslocamento relativo significativo;

As falhas normais sdo conhecidas como falhas de empurrao sendo o
resultado de processos compressivos;

As descontinuidades rochosas tem fundamental importancia no mecanismo
dos escorregamentos rotacionais;

As falhas representam linhas simples e com espessura relativamente
constante independente da escala de abordagem.

A organizacdo da base de dados espacial representa um aspecto
fundamental na preparac¢ao de estudos de riscos e necessita ser bem
levantada pois vai contribuir para definir a metodologia e os
procedimentos a serem executados. Avalie as diferentes questdoes em
relacdo as bases de dados:

Os mapas tematicos digitalizados relacionados ao meio fisico (geologia,
geomorfologia e pedologia) costumam ser disponibilizados em escala
superior a 1:250.000;

A base de dados do meio fisico em formato digital encontra-se em
diferentes formatos e espalhada em diferentes organismos e instituicoes;
Os dados geoldgicos sdo praticamente inexistentes na maior parte do pais e
dificeis de serem obtidos;

Os dados quantitativos de d4gua subterrdnea estdo organizados e
disponibilizados pela ANA (Agéncia Nacional de Agua);

Modelos digital de elevagdo do terreno podem ser encontrados para as
diferentes regioes do pais com resolucdo espacial superior a 30 metros.
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CODIGO DA VAGA: TP01
QUESTAO DISCURSIVA

1. Conceitue suscetibilidade, ameaca e risco frente aos desastres naturais
induzidos por chuvas extremas e discuta suas inter-relagdes na construgdo da
carta de risco a deslizamentos e enchentes, como suporte aos sistemas de
monitoramento e alertas, abordando as limitagdes atuais para elaboragdo de
cartas de detalhe, em escala 1: 5.000 ou maior, e no contexto das mudancas
de uso e ocupagdo de terras e das variagoes climaticas em territdrio brasileiro.
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