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Relatdrio da Situagao Atual e Previsao Hidroldgica para o
Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias

A precipitacdo média espacial, acumulada durante a esta¢do seca de abril a 30 de junho de
2017, baseado nas redes pluviométricas que cobrem a bacia de captagdo do aproveitamento
hidrelétrico de Trés Marias (13 pluviometros do INMET, 55 pluviometros geridos pela ANA e 43
pluviometros do CEMADEN), foi de 113 mm, equivalente a 63,5% da média climatoldgica para o
periodo seco, igual a 177 mm (abril — setembro) (Figura 1). A precipitacio média espacial,
acumulada no més de junho de 2017, foi de 21,1 mm (Figura 2), o que representa 54% acima da
média climatolégica do més, iguala 13,7 mm.
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Figura 1. Precipitacdo mensal na bacia hidrografica afluente ao Aproveitamento hidrelétrico Trés Marias
(ano hidroldgico outubro-setembro).
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Figura 2. Precipitacdo observada (em mm) nos pluvidmetros do CEMADEN, INMET e ANA na bacia de
captacdo do Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias (contorno em preto), em junho de 2017. As cores, de
acordo com a escala da legenda, representam alturas topograficas com relagdo ao nivel do mar (esquerda)
e quantidade de precipitagdo obtida por interpolagdo dos dados dos pluvidmetros (direita).

A vazdo média natural ao Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias no més de junho de 2017 foi
110 m3/s, 68% abaixo da vazdo média mensal de 339 m3/s (periodo 1941-2015), enquanto a
defluéncia média de dgua do aproveitamento hidrelétrico Trés Marias, para o mesmo periodo, foi
de 272 m¥/s (Figura 3), segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O
reservatério Trés Marias operou em 03 de julho de 2017 com 26,6% do volume util. A evolugdo do
volume armazenado, segundo dados do SAR/ANAY, é apresentada na Figura 4.

! Sistema de Acompanhamento de Reservatérios. http://sar.ana.gov.br/
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Figura 3. Vazdes médias mensais (em m>/s) do Aproveitamento Hidrelétrico de Trés Marias. As linhas em
preto e cinza correspondem, respectivamente, as vazoes médias mensais para o periodo 1941 — 2015 e as
vazles durante o periodo de precipitagdes criticas, de outubro de 2013 a setembro de 2014. As linhas roxa
(sélida) e vermelha (tracejada) correspondem, respectivamente, as vazdes naturais e defluentes médias
mensais de outubro de 2016 a junho de 2017.
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Figura 4. Evolucdo do volume armazenado do Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias até 03 de julho de
2017 (em porcentagem do volume dutil). (Fonte dos dados: Sistema de Acompanhamento de
Reservatdrios/ANA).

Previsdo de chuva para os préximos dias

A Figura 5 mostra a previsdo por conjuntos (média de 7 previsOes paralelas, modificando as
condicdes iniciais) de chuva acumulada para os préximos 3 (trés) e 10 (dez) dias, gerada pelo
modelo numérico ETA/CPTEC/INPE. As previsdes denominadas "média 7 membros" sdo a média
de seis membros do modelo ETA 40x40 km, que combinam diferentes condi¢des de contorno e de
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parametrizacdo fisica, e do modelo ETA 15x15 km deterministico. As previsdes baseadas no
modelo ETA/CPTEC/INPE, no modo de conjunto, para a regido de abrangéncia indicam chances
muito pequenas de precipitacdo em funcdo da época do ano (estacdo seca). Caso ocorram, as
precipitacdes serdo localizadas e terdo baixos volumes pluviométricos acumulados.

(a) Precipitacao acumulada em 3 dias (mm) : Subbacia de Tres Marias
Previsao a partir de 20170703 00 UTC (media 7 membros)
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(b) Precipitacao acumulada em 10 dias {mm) : Subbacia de Tres Marias
Previsao a partir de 20170703 00 UTC (media 7 membros)
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Figura 5. Previsdo de precipitacdo acumulada em milimetros (mm): (a) nos proximos 3 dias e (b) 10 dias
para a bacia de captacdo do Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias, segundo a previsdao por conjuntos
(média de 7 previsGes semelhantes em que cada uma delas é iniciada com o estado da atmosfera
ligeiramente diferente) do modelo numérico ETA/CPTEC/INPE. A &rea da bacia de captacdo do
Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias é indicada na Figura por linha preta espessa.

Previsdo de vazao para os préoximos dias

A Figura 6 (superior) apresenta as precipitagdes didrias observadas de 20 de junho a 02 de julho
de 2017 e previstas para o periodo de 03 a 12 de julho de 2017. A previsdo média da precipitacdo
do modelo ETA/CPTEC/INPE, média de 7 previsbes paralelas, é de, aproximadamente, 0,9 mm. A
Figura 6 (inferior) apresenta as vazdes didrias observadas de 20 a 28 de junho de 2017 e previstas
de 03 a 12 de julho de 2017. A previsdo da vazdo média afluente do modelo hidroldgico
PDM/CEMADEN (Probability-Distributed Model/CEMADEN) é, aproximadamente, de 76,9 m>/s.
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Considerando uma defluéncia mantida em torno de 275,0 m3/s, para os préximos dias, o volume
armazenado no Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias tende a reduzir.

Vazdo Natural e Precipitagdo Diarias para Trés Marias
20/junho a 12/julho/2017
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Figura 6. Vazdo natural (Q) e precipita¢do (P) diarias para o Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias. As
barras pretas correspondem a precipitagdo média espacial e as linhas laranjas representam o desvio padrdo
médio da precipitagdo na bacia de drenagem. As barras coloridas representam os 6 membros do modelo
numérico ETA/CPTEC/INPE 40x40km, o membro do ETA/CPTEC/INPE 15x15km (amarela) e a média destes
membros (vermelha). A linha preta espessa representa a vazdo observada e a drea em cinza representa a
incerteza na observagao destes dados. As linhas coloridas representam as previsées de vazdao em fung¢do
dos membros de previsdo de precipitacdo.

Proje¢Oes da vazdao natural e provavel evolugio do armazenamento do aproveitamento
Hidrelétrico Trés Marias.

A Figura 7 mostra a projecdo da vazio média mensal natural (em m?/s), usando a previsio de
precipitacdo do modelo ETA/CPTEC/INPE para os proximos 10 dias (Figura 6) e, na sequéncia,
considerando 5 cenarios de precipitacdo: média climatoldgica, 50% e 25% abaixo, 25% acima da
média climatoldgica, e o cendrio critico® de precipitacdo do periodo 13 de julho a 30 de novembro
de 2014. As projecdes foram elaboradas até 30 de novembro de 2017, e incluidos cenarios de

Série com os menores indices pluviométricos do histérico.
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temperaturas maximas e minimas. Segundo as projecbes, para chegar ao inicio da préoxima
estacdo chuvosa, em novembro de 2017, com vazdo semelhante ao ano passado (novembro de
2016), seria necessario ocorrerem precipitacdes préoximas a 25% acima da média climatoldgica.

UHE Trés Marias: Cendrios de vazao natural média mensal
03/julho - 30/Novembro/2017
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Figura 7. As linhas tracejadas apresentam cinco projecdes de vazio média mensal afluente, em m?/s, ao
Aproveitamento Hidrelétrico de Trés Marias, um cendrio de precipitagdo critica (laranja) e os demais
considerando a previsdo do modelo ETA/CPTEC/INPE para os proximos 10 dias e, na sequéncia, os cenarios:
precipitacdo 50% abaixo da média climatoldgica (vermelha), 25% abaixo da média climatoldgica (azul), na
média climatoldgica (cinza) e 25% acima da média climatoldgica (verde). A linha preta corresponde a vazdo
média mensal para o periodo 1941-2015; a linha magenta continua, a vazdo média mensal de dezembro de
2015 a novembro de 2016; e a linha roxa, de dezembro de 2016 a junho de 2017.

A Figura 8 mostra as projecdes da evolucdo do volume armazenado no reservatério do
Aproveitamento Hidrelétrico Trés Marias usando a previsdo e projecdao de vazdes das Figura 6
Figura 7, respectivamente, baseadas nas previsdes e projecdes de precipitacdo, e considerando
defluéncia gradualmente variada, iniciando em 265 m3/s em julho e atingindo 310 m3/s em
novembro. Nesta simulagdo foram incorporadas as captagGes outorgadas pela ANA® no
reservatério Trés Marias, em valores médios mensais. Segundo as proje¢des, no cenario de
precipitacdo na média histdérica, o reservatdrio estaria em 30 de novembro de 2017 com
aproximadamente 10,8% da sua capacidade de armazenamento.

3 http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx#foutorgasana
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Evolugdo do Armazenamento do Reservatdrio de Trés Marias
03/julho a 30/novembro/2017
Aumento progressivo da vazdo defluente
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Figura 8. Proje¢Oes da evolucdo do armazenamento do Aproveitamento Trés Marias para 5 cendrios:
precipitagdo 50% abaixo da média climatoldgica (linha vermelha), 25% abaixo da média climatoldgica (linha
azul), na média climatolégica (linha preta), 25% acima da média climatoldgica (linha verde) e conforme
série critica de precipitacio de julho a novembro de 2014 (linha laranja), considerando o Volume Util
(15.278 hm3). Nesta simulagdo foram incluidos cendrios de temperaturas maximas e minimas. A linha sélida
magenta mostra a evolugao do armazenamento Aproveitamento Trés Marias de julho a novembro de 2016.



