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As normas relacionadas a seguir contém disposicGes que, ao serem citadas neste texto,
constituem prescricdes para correta selecdo dos materiais e procedimentos executivos. As
edicdes indicadas estavam em vigor no momento da elaboracdo deste projeto. Como toda norma
estd sujeita a revisdo, recomenda-se a todos os envolvidos na execucdo dos servicos que
verifiguem a conveniéncia de se usarem as edi¢cdes mais recentes das normas citadas a seguir.

= Norma ABNT NBR 5410/2004;
= Normas vigentes da ABNT relativas a prevencdo e combate a incéndio e o Decreto N2
56.819/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de S3o Paulo.
Além das normas citadas acima atentar para as normas especificas dos equipamentos.

1. DOCUMENTAGAO - PECAS GRAFICAS

O projeto para os servicos acima mencionados compde-se dos seguintes documentos:

PRANCHA DESCRICAO ARQUIVO
01/02 | planta Cabeamento Estruturado Etapa 01 Cabeamento Estruturado etapa 01
02/02 | planta Cabeamento Estruturado Etapa 02 Cabeamento Estruturado etapa 02
01/02 | planta Cameras etapa 01 Cameras etapa 01
02/02 | planta Cameras etapa 02 Cameras etapa 02

2. DESCRICAO BASICA DOS SERVICOS

CONDICOES GERAIS

Todos os servicos a serem executados para a instalacGes propostas deverdo atender as
indicagOes, exigéncias e especificagdes constantes das pecas graficas e do presente memorial,
através de procedimentos executivos adequados para cada servico proposto, empregando-se
mao-de-obra especializada e deverdo, ainda, ser supervisionadas e orientadas pelos responsaveis
técnicos das especialidades envolvidas.

Quando, eventualmente, houver divergéncia entre as pecgas graficas e o memorial
descritivo, deverdo ser adotadas as solugdes que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a
aprovacio ou decisdo final a FISCALIZACAO ou CONTRATANTE.

Qualquer alteracdo no projeto deverd manter o conjunto da instalagdo dentro do
estipulado pelas Normas Técnicas e necessita ser justificada pela CONTRATADA.

Todas as alteracdes executadas serdo anotadas detalhadamente durante a obra para
facilitar a apresentac¢do do cadastro completo do recebimento da instalagao.

Apds o término da instalacdo, deverdo ser refeitos os desenhos, incluindo todas as
alteracGes introduzidas (projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de cadastro para
operacdo e manutencao da instalagao.

Compete a CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento das
instalacGes executadas, obrigando-se a substituir qualquer servico ou em consequéncia de
instalacdo imprépria ou servico mal executado, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Todo o equipamento, quando for o caso, deverd ser preso ao local de instalacdo,
provendo-se meios de suspensdo ou fixacdo condizentes com a natureza do suporte e com o
peso e as dimensdes do equipamento considerado.

2
lumaengenhariapalmas@gmail.com

Luma Engenharia Ltda.
CNPJ 13.234.932/0001-40



Serdo empregados somente materiais rigorosamente adequados para a finalidade em
vista e que satisfagam as normas da ABNT aplicaveis. Os servicos deverdao ser executados de
acordo com o andamento da obra.

5. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

CAMARA FIXA COMPACTA DE 1/3”, COLORIDA, COM LENTE VARIFOCAL, PARA AREAS
INTERNAS E EXTERNAS

Camera IP fixa, colorida, com as seguintes caracteristicas: resolucdao de 1.3 MP, lente
varifocal e Grau de protecdo minimo IP 66. IR inteligente com alcance de 20 metros,
processamento de imagem DSP, controle automatico de ganho de branco (AGC), funcdo WDR,
para ambientes internos e externos; referéncias comerciais: Intelbras VIP S 3120, Grupo Giga
GSIP1300TVP, Geovision GV-UBL1211 ou equivalente.

CAMARA IP HD 1.3 MP, COM DOME DE PROTECAO E LENTE VARIFOCAL, PARA AREAS
INTERNAS E EXTERNAS

Camera tipo mini dome, com as seguintes caracteristicas: resolucdo Full HD 1.3 MP, lente
varifocal e Grau de protecdao minimo IP 65, IR inteligente com alcance de até 20 metros, controle
automatico de ganho de branco (AGC), funcdo WDR, Dome/cupula em vidro temperado ou
policarbonato de alta resisténcia, com a espessura minima de 3 mm; referéncia comercial: dome
IP VIP E4220Z fabricacdo Intelbras, GV EDR2100-0F fabricacdo Geovision ou equivalente.

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VIiDEO EM REDE (NVR) DE ATE 32 CAMERAS IP,
ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE
ALARME

Unidade gerenciadora de video em rede (NVR) para sistema de CFTV, com capacidade para
gravar até 32 cameras IP (tipo Speed Dome) em Full HD com 30 frames por segundo por canal; no
minimo 3 saidas de video (1 de HDMI, 1 de VGA e 1 BNC); 2 interface de rede Fast Ethernet;
divisdo de tela cheiacom 1 /4 /8 /9 /16 e 32 canais simultaneamente; HD com capacidade de
armazenamento de 48 TB (Terabyte); 16 entradas de alarme; backup em CD, DVD, USB e remoto;
formato de compressdo da gravacdo dos arquivos de no minimo H. 264/MPEG4; taxa de frames
total para gravacdo de no minimo 5 MP em até 8 fps; gravacdo continua por evento ou
movimento que permita alteracdo de resolugdio e da taxa de resolugdo da camera;
gerenciamento de dados local ou remoto (via internet); edicdo de audio e video. Referéncia
comercial NVD 7032 da Intelbrds ou equivalente.

MESA CONTROLADORA HiBRIDA COM TECLADO E JOYSTICK, COMPATIVEL COM SISTEMA
DE CFTV, IP OU ANALOGICO

Mesa controladora com tecnologia hibrida, teclado e joystick, compativel com sistema de
CFTV, IP ou analdgico, DVR ou NVR, cameras speed dome e um monitor para visualizar as
imagens, suporta protocolos Intelbras, Pelco-P e Pelco-D, permite configuracao de acesso por
perfil de usuario, conexado IP via RJ 45, comunicacdo via RS 485 e RS 232. Referéncia Intelbras VTN
2000 ou equivalente.

CONTROLADOR DE ACESSO COM IDENTIFICAGAO POR IMPRESSAO DIGITAL (BIOMETRIA)
E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
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Controlador de acesso com leitor biométrico (identificagdo por impressdo digital), RFID e
teclado (identificacdo por senha) para acionamento de fechadura eletroima ou eletromagnética,
catracas ou torniquetes; armazenamento minimo para 1000 digitais, capacidade minima de
16000 registros, sensor biométrico ético com resolugdo de 500 DPI, tempo para identificacdo <=
2s, Alimentacdo PoE (Power over Ethernet); inclui software de gerenciamento de marcacdes para
cada unidade de hardware correspondente, bem como adequacgbes de obra civil necessarias.

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA,
PARA 12 LACOS, 220V / 12V

Central de sinalizagdo de incéndio com bateria para autonomia de 1 hora, carregador e
flutuador e de bateria automatico, destinada a alimentacdao de equipamentos para deteccdo e
alarme de incéndio, com acionamento manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo
automatico do alarme sonoro e indicacdo no painel ou quadro, até 12 lacos em 12 V, consumo
maximo de 55 W (em carga), tensdo de alimentagdo 220 V, referéncia comercial Decta 18P / 12V
da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou equivalente; inclusive acessorios.

REPETIDORA DE SINAIS DE OCORRENCIAS, DO PAINEL SINOPTICO DA CENTRAL DE
ALARME

Repetidora, de sinais de ocorréncias, da central de alarme, equipada com painel sindptico
tipo cristal liquido, para centrais de alarme independente do numero de zonas, referéncia
Receptor de Painel Sindtico da Paradox, ou equivalente.
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