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Sumario Executivo

A bacia do rio Parana vem apresentando condi¢des de chuva inferiores a média nos ultimos
22 anos. Nos ultimos dois anos a situagao se agravou, culminando em uma situagdo de seca
classificada como severa a excepcional. As vazdes acompanham o cenario das chuvas. A porgao
alta da bacia do rio Parana enfrenta uma situa¢do de seca hidroldgica que pode ser classificada
como severa e excepcional desde 2014. Esta é a pior seca hidroldgica desde janeiro de 1981. No
trecho mais baixo, a seca severa a excepcional ocorre desde fevereiro de 2019. A usina hidrelétrica
de Itaipu é uma das que se encontram em situacdo mais critica. O panorama futuro ndo é
favordvel. A regido se encontra atualmente no periodo seco, ndo existindo, portanto, expectativa
de chuvas significativas no més de junho/2021. Este periodo seco termina quando se inicia a
préxima estagdo chuvosa, entre setembro e outubro/2021. Fatores como a escassez de umidade
no solo, a possibilidade de um novo fenémeno de “La Nifia” e a atual previsdao de chuvas inferiores
a média para o préximo trimestre, indicam que ha poucas chances de recuperacdo dos niveis dos
reservatorios e vazdes nos proximos 3-4 meses.
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Situacao Atual e Previsao Hidrometeoroldgica para a Bacia

Hidrografica do Rio Parana

A bacia hidrografica do Rio Parana, com uma area de drenagem de, aproximadamente,
880.000 km?, no territério brasileiro, abrange os estados de Minas Gerais, Goids, Mato Grosso do
Sul, S3o Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal. Os seus principais afluentes sdo os rios Grande,
Tietd, Paranapanema, lguacu, Paranaiba, entre outros (Figura 1). E a bacia com maior capacidade
instalada de geracdo de energia hidroelétrica do pais, com 57 grandes reservatérios, sendo Itaipu
o de maior capacidade instalada, com 14.000 megawatts (MW)
(https://www.itaipu.gov.br/energia/bacia-do-rio-parana). Cerca de 1/3 da populacdo brasileira
vive nessa area, sendo, portanto, a bacia com maior demanda por agua.
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Figura 1. Bacia hidrografica do Rio Parang, e as sub-bacias das UHE Emborcagao, Furnas, Jurumirim e Foz do
Areia.

Situacdo hidrometeorolégica atual

As chuvas na bacia do rio Parana estiveram abaixo da média nos ultimos anos, como pode ser
observado pelo indice Padronizado de Precipitacdo (SP1), nas escalas de 12 e 24 meses (Figura 2),
obtido a partir de dados do GPCC (Global Precipitation Climatology Centre / da NOAA -
https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.gpcc.html), para o periodo 1900-2021. A série mostra
varios ciclos secos e chuvosos ao longo das décadas, sendo que a seca mais severa foi registrada
entre dezembro de 1968 a setembro de 1971, com auge em margo de 1969. Contudo, é
importante ressaltar que naquela época as demandas hidricas na bacia do rio Parand eram bem
inferiores as atuais. Um fato muito relevante que pode ser notado, especialmente na série de SPI-
24, é que nos ultimos 22 anos predominaram as precipita¢des inferiores a média, com curtas
excecoes nos anos de 2010 e 2015. Em particular, desde o final de 2019 as condicbes de seca se
intensificaram, variando entre as categorias de “severa” (SPI < -1.3) a “excepcional” (SPI < -2.0).

Na Figura 3, o SPI-24 para o més de maio de 2021 mostra que quase a totalidade da bacia do
rio Parana se encontra em condicdo de seca “excepcional”.




O indice Integrado de seca (lIS-3, Figura 4) que inclui, além do déficit de precipitagdo, a .

resposta da vegetacdo a condicdo de estresse hidrico, mostra que praticamente toda a bacia se
encontra atualmente em situacdo de seca, sendo que 60% da sua superficie apresenta condicdo de
seca “severa” a “extrema”.
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Figura 2. indice Padronizado de Precipitacdo (SPI) nas escalas de 12 e 24 meses para a bacia do rio Parang,
no periodo jan/1900-abr/2021. Dados: GPCC. Grafico: CEMADEN.
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Figura 3. indice Padronizado de Precipitacdo (SPI) nas escalas de 12 e 24 meses para o més de maio de
2021 na bacia do rio Parana. Dados de precipitagdo: CPTEC. Calculo do SPI e grafico: CEMADEN.
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Figura 4. indice Integrado de Seca (IIS) na escala de 3 meses para o més de maio de 2021 na bacia do rio

Parana. Dados de precipitacdo: Global Precipitation Climatology Centre - CGPD. Calculo do IIS e
grafico: CEMADEN.
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Os impactos da seca nas vazoes do rio Parana até a UHE Itaipu, e nas UHEs Emborcacao,
Furnas, Jurumirim e Foz do Areia podem ser observados na Figura 5. Segundo o indice
Padronizado de Vazdo (SSFl), nas escalas de 12 e 24 meses, as vazoes naturais das UHEs
Emborcacdo e Furnas, localizadas na Regido Sudeste (Figura 1), vém enfrentando seca hidroldgica
gue pode ser classificada como severa (SSFI < -1.3) e excepcional (SSFI < -2.0) desde 2014,
configurando-se como a seca hidrolégica mais severa desde janeiro de 1981. As vazdes das UHEs
Jurumirim e Foz do Areia se encontram em situacao de seca hidroldgica entre severa e excepcional
desde fevereiro de 2019, sendo que atualmente a UHE Jurumirim permanece na situacao mais
critica, com valor de SSFI = -2.5. A vazao na UHE Itaipu apresenta seca hidroldgica desde abril de
2019, encontrando-se em situacdo de seca “excepcional” desde dezembro de 2020 (SSFI = -3.0).
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Figura 5. indice Padronizado de Vazdo (SSFl) nas escalas de 12 (coluna da esquerda) e 24 (coluna da direita)
meses, para as sub-bacias das UHEs Emborcagao, Furnas, Jurumirim, Foz do Areia e Itaipu. Dados
de vazao: ONS. Cdlculo do SSFI e graficos: CEMADEN.

Previsdo de chuva para o més de junho

O periodo chuvoso de 2020/21 encerrou de forma prematura no més de margo, estando
atualmente configurado o periodo mais seco do ano. Nessa época, que se estende até o més de
setembro, as precipitagdes sdo muito escassas nas sub-bacias de cabeceira que se encontram nas
regioes Sudeste e Centro-Oeste, enquanto na por¢do mais baixa da bacia do rio Parand as
precipitacdes ocorrem apenas em decorréncia de passagens de frentes frias. Em termos gerais, o
volume pluviométrico total registrado durante o periodo seco é pequeno; portanto, as vazées vao
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continuar abaixo da média, dificultando a recuperagdo do volume dos reservatorios,
especialmente nos trechos de cabeceira.

Em particular, a previsdo para o periodo 31/05/2021 a 13/06/2021, mostrada na Figura 6,
indica precipitagdes muito escassas na bacia do rio Parand, com acumulados, inclusive, inferiores a
média histérica da época.

Para a segunda quinzena de junho, o cenario mais provavel é de acumulados pluviométricos
proximos aos valores histéricos, que sdo baixos nesta época, embora deve se considerar que as
previsdes para prazos superiores a duas semanas apresentam baixa confiabilidade (Figura 7).
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Figura 6. Evolugdo temporal da chuva prevista para a Bacia do Parana entre 31/05 e 13/06. A linha preta
mostra a previsdo. A linha azul mostra a chuva normal para este periodo. As linhas pontilhadas
indicam outras previsGes possiveis. Quanto mais dispersas as linhas pontilhadas, maior a incerteza
na previsao.
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Figura 7. Previsao de quanto a chuva pode ficar dentro do normal (cor branca), acima do normal (cor verde)
e abaixo do normal (cor laranja) para chuva acumulada do dia 14/06 a 20/06/2021 (figura
superior) e 21/06 a 27/06/2021 (figura inferior).



Previsao Sazonal

Em termos médios, o periodo chuvoso na grande area central do Brasil se inicia a partir de
meados do més de outubro. No momento atual, ndo é possivel antecipar se a préoxima quadra
chuvosa tera inicio antecipado/atrasado ou se terd precipitagdes superiores ou inferiores a média.
Entretanto, um fator que poderd, eventualmente, dificultar o inicio da estacdo chuvosa é a atual
situacdo de seca prolongada, que implica em baixos valores de umidade do solo (e, portanto, de
umidade do ar) necessario para a formacao das primeiras precipitacdes.

Na Regido Sul, a situacdo atual de seca pode estar relacionada a presenca do fen6meno do
“La Nifia”, que atuou entre junho de 2020 e abril de 2021. Este fendmeno é um fator modulador
das chuvas no sul do Brasil, que atua no sentido de diminuir as precipitacdes. Segundo a maioria
dos modelos disponiveis, o atual estado de neutralidade deve se estender até setembro deste
ano, existindo a possibilidade de um novo episdédio de “La Nifia” a partir da proxima primavera.
Embora essas precipitacdes apresentem ainda alta incerteza, a configuracdo desse cendrio
adicionaria um condicionante negativo para as precipitacdes nos ultimos meses do ano.

Particularmente para os proximos trés meses, as previsdes sazonais de chuva do
International Research Institute e do INPE/INMET/FUNCEME (ambas produzidas em maio/2021)
indicam para o trimestre junho-julho-agosto/2021, condi¢Ges de chuva inferiores a média, como o
cenario mais provavel nos estados da regido Sul (Figura 8).
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Figura 8. PrevisOGes sazonais de precipitacdo do International Research Institute (a esquerda) e do
INPE/INMET/FUNCEME (a direita). Ambas foram produzidas em maio/2021 e preveem a
probabilidade de a chuva ser acima, abaixo ou dentro da média durante Junho-Julho-
Agosto/2021.



Conclusoes

A andlise das séries histéricas de chuvas permite identificar que nos ultimos 22 anos
predominaram condicdes de chuvas inferiores a média na bacia do rio Parana. Na atualidade,
tanto os indices pluviométricos, quanto os indices integrados de seca, apontam uma condicdo de
seca que pode ser classificada como “severa” a “excepcional”, e que apresenta uma duracdo de
mais de 24 meses.

Em termos de vazado, pode se concluir que a porgao alta da bacia do rio Parana enfrenta uma
situacdo de seca hidroldgica que pode ser classificada como severa e excepcional desde 2014, e
gue se configura como a pior seca hidroldgica desde janeiro de 1981. No trecho mais baixo, a seca
“severa” a “excepcional” se estende desde fevereiro de 2019, sendo que as UHEs Jurumirim e
Itaipu sdo as que se encontram, atualmente, em situagdes mais criticas.

Em relagao ao provavel comportamento futuro da chuva, atualmente o periodo seco esta
completamente configurado, ndo existindo expectativa de chuvas significativas no més de junho
de 2021. Embora ainda ndo seja possivel antecipar as caracteristicas da proxima estacdo chuvosa,
a escassez de umidade no solo, a possibilidade de um novo fenbmeno de “La Nifia” e a atual
previsdo de chuvas inferiores a média para o préximo trimestre, ndo permitem vislumbrar um
qguadro de recuperacdo das vazdes, e, consequentemente, dos niveis dos reservatdrios nos
préximos meses.



